FCA25 MANUAL

Brenselcelleteknologi

Digital promilletester



OVERSIKT

Pust ut
(Tkke dekk til)

[ Serm

Av/Pa
Stromknapp

Batteri |—

Promilletesteren er lagd for 4 méle alkoholnivéet i blodet. Vennligst le
manualen neye for bruk.

IKKE KJ@R UNDER PAVIRKNING AV ALKOHOL
Promille €& Butikken



BATTERIBYTTE

Press forsiktig pa batteridekselet plassert pa baksiden av enheten og
dytt vekk for a losne dekselet. Se pi det folgende diagrammet.

Promille ¥ Butikken



SKJERM

® Resultatet blir visti BrAC / Promilledata til tredje desimal

READY WARN
BATT

LOW

Det vil lyse grent nir enheten
Om resultatet er over 0.5%o

er klar til 4 teste. i "
vil "WARN" lyse opp.

Det vil lyse opp nir testen er

under grenseverdien.

Om batteriet er lavt, vil
"BATT LOW" lyse opp.
Bytt batterier.
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INSTRUKSJONER

1. Plasser et munnstykke i festet for munnstykker.

2. Trykk ned Av/Pa-knappen.
- Enheten vil vise "Full display" forst og "on" sammen med en velkomstlyd.
Enheten starter en nedtelling som tar mellom 15 - 35 sekunder. Dette er en
oppvarmingsprossess som forbereder enheten for testing.

3. Nér du horer en pipelyd og "bLo" vises pa skjermen kan du blise
forsiktig inn i munnstykket til du horer en pipelyd igjen. Du kan nd slu
a bldse.
- Om du ikke blaser innen 20 sekunder, slar enheten seg automatisk av.
4, Nir restultatet er klart, vil det vises pa skjermen i 20 sekunder sammen
med en pipelyd.
- Om resultater er over 0.50%a, vil "WARN" signalet lyse opp sammen med en
pipelyd.
- Om du trykker pa stromknappen nér det rade eller grenne lyset ikke er aktivt
vil enheten starte nedtellingen for en ny test.
5. Tilslutt vil enheten vise "OFF" og skru seg avsammen med en lyd.

6. Vent minst 2 minutter mellom hver test.
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FEILMELDINGER

Feilmelding

lyd.

din.

Om resultatet er over
0.50%o promille vil
"WARN'"-signalet lyse
opp sammen med en

Om resultatet er over
4,00%, vil "Hot" vises
sammen med en
pipelyd.

Nir enheten har testet
mer en 500 ganger, vil
enheten vise "CAL",
Enheten fungerer
fremdeles, men mé
kalibreres.

Kontakt forhandleren

Batteriet er for lavt til &
starte en test, og vil slds
av etter noen sekunder.
Bytt batterier for a

| fortsette.

Brukeren bliste ikke
jevnt og rolig for 3-5
sekunder, Trykk pa
stromknappen for d
starte en ny test.

Om temperaturen er

utenfor virkeomrade

[ (5°C ~40"C) vil "OUT"
vises pd skjermen for

enheten slir seg av. Bruk

enheten innenfor

anbefalt temperatur.
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3% Etter bruk kan enheten skrus av ved & holde stremknappen i 2 sekunder.

FORHANDSREGLER

1. Promille kan testes 20 min etter at alkohol var konsumert.
- Detter er fordi det tar ca. 20 minutter for alkoholen ender opp i blodet.

2. Unngi testing i omrider med mye vind eller darlig luft.
3. Tkke blas sigarettroyk, mat eller drikke inn i enheten, da dette kan skade den.
4. Oppbevar mellom 0 - 40 °C. Enheten burde brukes mellom 5 - 40 °C.

5. Sammenhengen mellom alkohol i pusten og i blodet kan variere basert pi flere
faktorer, slik som omgvilesene (vind, luftkvalitet, luftfuktighet, temperatur osv.) og
helsen til brukeren.

6. Ved normal bruk burde enheten kalibreres pa nytt etter 6 maneder eller 500 tester,
7. Testen er ikke gyldig i rettssammenheng,

8, Enkeltpersoners resultater kan variere basert pa forskjellige faktorer, ogsi over korte
tidsperioder.
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SPESIFIKASJONER

Sensor

Neyalmghet

Smaﬂ Fuel CeII sensor
+0 005% BAC ved 0, 050% BAC

Testomrade
Opparningstd |
Responstid
Dimensjoner

Vekt |
Stromforsyning

Fungerende temp

sannialti

Kalibrering

0.00 ~ 2.00mg/1 BrAC /0. 004 00%0 promllle

15~ 35 sekunder
3 ~ 22 sekunder

447 x 24 '

61 59 (84g Inkludert batten)

T0 1 5\0' "AAA" Battener

5“G 40"0

0'C~4G°C

Hver 6. maned eller etter 500 tester
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